
プッシュ型(万能型）引締め機
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本方式は作業性が抜群によく結束物を選びません

注意点は、宙に浮いた場所での結束が出来ないこととオーバーラップシールの使用が必要な点です

① ②帯
鉄
先
端
を
シ
ー
ル
に
通
し
曲
げ
て
固
定
し

ま
す　

長
尺
の
ま
ま
で
も
使
用
で
き
ま
す

固
定
部
の
レ
バ
ー
を
指
で
押
さ
え
な
が
ら

機
械
に
帯
鉄
を
セ
ッ
ト
し
ま
す
簡
単
で
す

③ 引
き
締
め
レ
バ
ー
を
操
作
す
る
と
先
端
部
が

シ
ー
ル
を
押
し
込
み
な
が
ら
引
き
締
め
ら
れ

ま
す
（プ
ッ
シ
ュ
式
で
す
）

④

⑤ ⑥

⑦ ⑧

一
杯
に
引
き
締
め
て
更
に
増
し
締
め
す
る
時
は

レ
バ
ー
を
前
に
倒
す
と
本
体
部
が
前
に
ス
ラ
イ
ド

し
ま
す

引
き
締
め
時
に
シ
ー
ル
に
力
が
加
わ
り
変
形
し
て

開
こ
う
と
し
ま
す
の
で
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
シ
ー
ル
を

使
用
し
て
く
だ
さ
い

シ
ー
ル
が
封
緘
さ
れ
た
状
態
で
す　

エ
ア
ー
式
結
束
機
も
こ
の
方
式
を
採
用
し
て
お
り
、

狭
い
場
所
で
の
作
業
に
も
使
用
さ
れ
ま
す

帯
鉄
の
切
断
は
内
蔵
の
カ
ッ
タ
ー
で
切
断
す
る
か
、

帯
鉄
を
数
回
機
械
と
一
緒
に
折
り
曲
げ
る
と

帯
鉄
を
切
断
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

帯
鉄
と
梱
包
物
の
間
に
結
束
機
が
入
ら
な
い
為

比
較
的
密
着
し
た
結
束
が
出
来
ま
す

作
業
性
良
好
で
す

帯鉄用結束機

JS型使用方法

札場産業(株)
帯鉄用
　結束機


